
 

Monitoimitulostimen puhdistus
Toimi näin

1
Katkaise laitteesta virta 

ennen kuin alat puhdistaa 
laitetta

2
Pyyhi kuivalla 

mikrokuituliinalla tai 
kosketusnäytön  

puhdistusaineella

Puhdistettavat alueet:

• Kosketusnäyttö
• Valotuslasi ja skannerin lasit
• Syöttölaitteen pinnat ja ohjaimet
• Ohisyötön ohjaimet
• Kaapin ja paperikasetin pinnat
• Avattavien kansien pinnat
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1. Käyttämällä kosketusnäyttökynää 
Kosketusnäyttö pysyy puhtaana sormenjäljistä ja hygienia paranee, kun käytät kosketus-
näyttökynää. 

2. Asentamalla näytölle antibakteerikalvon
Antibakteerikalvo hylkii likaa sekä bakteereja ja kalvolla suojatuilla pinnoilla bakteerien tar-
tuntariski vähenee jopa 99,99%. Antibakteerikalvo on testattu ISO 22196 -standardin mukai-
sesti bakteereita vastaan ja sen toiminta-aika on normaalikäytössä jopa 5 vuotta. Toiminta 
perustuu kalvon sisältämien hopeaionien (ag+) vapautumiseen kalvon pinnalta, mikä häirit-
see bakteerin elintärkeitä toimintoja. Kalvoa ei ole testattu viruksia vastaan, mutta vastaa-
valla metodilla on saatu lupaavia tuloksia viruksien osalta.

 
Kosketusnäyttökyniä ja antibakteerikalvoja voi tilata Toshibalta.

Bakteerien ja virusten leviämistä kosketuspinnoilta voi vähentää


